
Timi medál 
minta: Monper Gyöngybolt- Kekagyöngye 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Anyagszükséglet: 

- 14mm Swarovski rivoli 1db  (Rose Gold), 
- 3x8mm MobyDuo 36db ((01670), 

- 3mm Cseh golyó 9db (14400), 
- 3mm csiszi 36db (25028), 

- 4mm Swarovski bicone 18db (Rose Gold), 
- 4mm csiszi 18db (27500), 
- 11/o Miyiki kása (01770), 
-15/o Miyuki kása (94221), 

- 014 damil, 
- medáltartó/ szerelőkarika 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Vegyél fel 3mm golyót és MobyDuo-t 
felváltva 9x 

2. Alkoss kört. 

3. Minden golyóra fűzz 5 db 11/o kását. 4.  Ölts ki az egyik golyó köré fűzött 
középső 11/o kásából. 

5. A középső 11/o-ok közé fűzz 3 mm 
csiszit. 

6. Tedd bele a rivolit, menj körbe többször 
és húzd össze a befoglalásod. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Öltögess fel az egyik MobyDuóba és 
menj át a szabad lyukába. 

8. Fűzz a MobyDuok közé 15/o kását,        
4mm swarit, 15/o kását. 

11. Ölts át az egyik középső MobyDuo 
szabad lyukába. 

. 9. Öltögess le hátra, és ölts ki az egyik 3 
mm csiszik közötti 11/o kásából, vegyél 
fel 11/o,   3 mm csiszi, 11/o, gyöngyöt és 
ölts a következő 11/o-ba. 

  10. A csiszik közé fűzz 3 db MobyDuot. 

12. Vegyél fel 15/o, 3mm csiszi,15/o, ölts a swari 
utáni 15/o MobyDuo,15/o egységbe, majd ismét 
vegyél fel 15/o, 3mm csiszi,15/o gyöngyöt és ölts 
bele a következő középső MobyDuoba. 



 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

„A gyöngyök a lélek könnycseppjei.” 

A minta a Monper Gyöngybolt tulajdona, ha posztolod, kérlek tüntesd 
fel! 

13. Igy néz ki a medál ha eddig értél. 14. A hátoldalon folytatjuk. Az egyik szélső 
MobyDuon felmegyünk a szabad lyukba, és 
a két szélső MobyDuo közé 4mm 
csiszi,11/o, 4mm csiszi, majd a két 
összehajló MobyDuot összefűzzük. Ha 
körbe értél lépj fel a 4 mm csiszik közötti 
11/o-ba 

15. Vegyél fel 15/o,11/o kását ölts a        
3 mm csiszi alatti 15/o kásába majd, 
vegyél fel 15/o, 4 mm swari,15/o, és ölts 
a következő csiszi alatti 15/o-ba, majd 
vegyél fel 11/o,15/o kását és ölts a 4 mm 
csiszik közötti 11/o-ba.   

16. Tetszőleges helyre fűzz akasztót.     


